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4 технические характеристики

 

 
 
      

2 Примечание 

 
 
      

1 Комплектность  

 

1  После приобретения продукта, пользователь дол-
жен открыть упаковочную коробку, чтобы проверить 
внешний вид на наличие очевидных повреждений.  

 

 

｜ External camera structure diagram  

 
 
      

3  Основные Характеристики  
 

 
      

5 Структура Камеры   

Наименование количество 

Видеокамера 1шт. 

Диск 1шт. 

Данное рук-во 1шт. 

    
Благодарим Вас за покупку нашей IP-камеры, 
Пожалуйста, внимательно прочитайте  инструк-

цию, чтобы узнать правила эксплуатации 
видеокамеры 

1. Перед использованием камеры, пожа-
луйста, внимательно  изучите и убеди-
тесь, что вы будите использовать пра-
вильный блок питания.(в противном 
случае видеокамера может моменталь-
но выйти из строя и не будет распро-
страняться гарантийное обязательство 
 

2. Пользователи должны следовать инструкци-
ям производителя, чтобы профессионально 
установить устройство и не должны демонти-
ровать оборудование без разрешения.  
 

3. Что бы обеспечить правильную светочув-
ствительность камеры, не следует устанав-
ливать камеру объективом на солнце или 
яркий свет. 
 

4. Если объектив загрязнен или туманный, 
пожалуйста, используйте сухую мягкую ткань, 
чтобы очистить его. 
 

5. Оборудование не должно быть установлено 
под поток воздуха кондиционера , иначе 
линзы станут размытыми и конденсируется 
влага во внутрь камеры. 
 

6. При установке, ремонте или очистке обору-
дования, пожалуйста, убедитесь, что питание 
выключено. 
 

7. Устанавливайте камеру подальше от высо-
кой температуры и источника тепла окружаю-
щей среды, обратить внимание на вентиля-
цию. 
 

8. Во избежание повреждения и поражения 
электрическим током, не-профессионалам 
запрещено монтировать и демонтировать 
оборудование. 
10. Пожалуйста соблюдайте меры заземле-
ния и используйте молнии отводы, так же 
лучше не использовать камеру во время 
грозы (ее следует отключать) 
 

Напоминания: 
• Блок питания должен быть сертифицирован ,его 
выходное напряжение, ток, полярность напряже-
ния и рабочая температура  должен соответство-
вать требованию данного оборудования. 
• Пожалуйста, установите устройства защиты от 
молнии или отрезать силу в гром и условиях осве-
щения. 
• Чтобы захватить высокое качество видео и фото-
графии, пожалуйста, убедитесь, что сетевое под-
ключение является стабильным и ровным.  

1.Ультра-низкой освещенности и высокой производи-
тельности в режиме реального времени экран, под-
держка ABLC изображения эффект. 

2. Поддержка веб-конфигурации и мониторинга сети, 
3.Поддержка двойной поток. 
 
4. Поддержка цвета, яркости, насыщенности и 
цифрового зума, настройки. 
 
5. Поддержка передачи видео в реальном времени, 
детектор движения и маскирование. 
 
6. Поддержка удаленного мониторинга, ONVIF2.4 
протокола и  ИК-переключатель. 
 
7. Поддержка сети P2P платформы  

.схема структура используется в качестве примера  
для разных выступлений разных моделей  

 № Сопряжение Техническое описание 

1 Коннектор питания 12V DC ввод питания 

2 Сетевой UTP  Ввод обмена данных 

3 
Разъем для резервного 

питания 
12V DC Ввод питания 

4 Питание +сетевой utp 
Сеть передачи данных , 
12V вход питания посто-

янного тока  (POE) 

1. Схема подключения 
 

2. Соединение устройства 
 

PC 

   IP ВИДЕОКАМЕРА 
         ПАСПОРТ 

Тип 1 

3 

4 

2 

1 

Тип 2 

 

 

3516EV300+IMX335

 

  

 

1/2.8 CMOS Sensor  

 

 

0.001Lux

 

Соотношение     Сигнал/
Шум  5˃2db  

WDR есть 

Шумоподавление 3D DNR 

Затвор 1/25—1/10000s(adjustable) 

Линза 5.35-96.3mm 

Поддержка miniSD нет  

Подсветка ИК подсветка 100 метров 

Видеокомпрессия H.265 / H.264  

Биттрейд 64-12000Kbps 

Возможное разрешения
 

 

 
 
 

  

  

Поддержка подключений FTP、Local、NVR、SMTP、Cloud storage 

Onvif Onvif 2.4 

Детектор движения есть 

Протоколы подключения 
TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP, 

DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, 
RTCP,NTP,SMTP 

Главные функции 
Tri-Stream/Mirror/3D DNR/ROI/Defog 

Mode 

Интерфейс 
 

Микрофон нет  

Температурный режим -40～60℃ 

Влагозащищенность 0%-90%RH Без Конденсации  

Питание DC12V±5%  

 

 

 

 

 

Матрица

Разрешение

Тип Сенсора

Светочувствительность

Управление PTZ

Диапозон вращения 
по горизонтале

Диапозон вращения 
по вертикале

ZOOM 18X

0°~360°

0°~93°

1
Пишущая машинка
HI-01IP5-18X

1
Пишущая машинка

1
Пишущая машинка

1
Пишущая машинка

1
Пишущая машинка

1
Пишущая машинка

1
Пишущая машинка

1
Пишущая машинка

1
Пишущая машинка
Завод изготовитель: GUANGZHOU RAS TECHNOLOGY CO LTD B ,No.49 of Yongshun Road,Yongning Street,Zengcheng District,Guangzhou,China

1
Пишущая машинка

1
Пишущая машинка

1
Пишущая машинка

1
Пишущая машинка

1
Пишущая машинка

1
Пишущая машинка
Используются в профессиональных системах охранной сигнализации,не бытового назначения.

1
Пишущая машинка

1
Пишущая машинка

1
Пишущая машинка

1
Пишущая машинка

1
Пишущая машинка

1
Пишущая машинка
2MP(1920*1080)*30FPS

1
Пишущая машинка
3MP(2048*1536)*30FPS

1
Пишущая машинка

1
Пишущая машинка

1
Пишущая машинка

1
Пишущая машинка

1
Пишущая машинка

1
Пишущая машинка
WI-FI

1
Пишущая машинка

1
Пишущая машинка

1
Пишущая машинка

1
Пишущая машинка

1
Пишущая машинка
 RG45

1
Пишущая машинка




